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1.1 Produktidentifikator

OMNI
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Multifunktionsol

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler)
Bio-Circle Surface Technology GmbH

StraBe : Gewerbestrale 1

Postleitzahl/Ort : 4653 Eberstalzell

Telefon : +43 7241 59 400

Telefax : +43 724159400 10

Ansprechpartner fiir Informationen : service@bio-circle.at

1.4 Notrufnummer
+43 1 4064343 Vergiftungsinformationszentrale

1.2

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Asp. Tox. 1 ; H304 - Aspirationsgefahr : Kategorie 1 ; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich
sein.
22 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

Gesundheitsgefahr (GHS08)
Signalwort
Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; CAS-Nr. : 8042-47-5
Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
Sicherheitshinweise

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Besondere Vorschriften fiir die Verpackung
Kindergesicherte Verschlisse (EN 862/ISO 8317).
Ertastbares Warnzeichen (EN/ISO 11683).

Zusatzliche Hinweise
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Keine
23 Sonstige Gefahren
Keine

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; REACH-Nr. : 01-2119487078-27-XXXX ; EG-Nr. : 232-455-8; CAS-Nr. : 8042-47-5

Gewichtsanteil : 250-<100 %

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Asp. Tox. 1 ; H304
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; REACH-Nr. : 01-2119450011-60-XXXX ; EG-Nr. : 252-104-2; CAS-Nr. :
34590-94-8

Gewichtsanteil : 25-<10%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert (EG) fiir die Exposition am Arbeitsplatz.

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen
Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tber den Mund verabreichen. Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort
ausziehen.

Nach Einatmen
Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Bei Hautkontakt

Bei Beruihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Mit fetthaltiger Salbe eincremen.

Nach Augenkontakt
Bei Beruihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser sptlen und
Augenarzt aufsuchen. Unverletztes Auge schitzen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspilen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdunnungseffekt). Kein
Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

43 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

51 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasser Schaum Ldschpulver Kohlendioxid (CO2) Sand Stickstoff Loschdecke
Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid , Kohlendioxid (CO2)
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen. Schaum
in gréReren Mengen auftragen, da er zum Teil durch das Produkt zerstort wird. Kontaminiertes Loschwasser getrennt
sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.
5.4 Zusatzliche Hinweise

Brandibertragung maglich. Bei Verbrennung starke Ruentwicklung. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von
Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen. Produkt aus Brandbereich entfernen.

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzausriistung verwenden. Alle Ziindquellen entfernen.
6.2 UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten,
geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Von Warmequellen fernhalten (z.B. heiRe Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Behalter dicht geschlossen
halten. Fir ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Ausreichende Lagerraumbeliftung sicherstellen. Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut geliifteten
Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Fernhalten von
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (a)
Grenzwert : 100 ppm / 614 mg/m?
Version :
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (a)
Seite : 3/10
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Grenzwert : 50 ppm / 307 mg/m3

Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (EC)

Grenzwert : 50 ppm / 308 mg/m?

Bemerkung : Skin

Version : 20.06.2019

DNEL-/PNEC-Werte
DNEL/DMEL

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8

Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Einatmen
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 310 mg/m?

Grenzwerttyp : DNEL Arbeitnehmer (systemisch)
Expositionsweg : Dermal
Expositionshaufigkeit : Langzeitig
Grenzwert : 65 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Bei Spritzergefahr Schutzbrille verwenden.
Geeigneter Augenschutz
EN 166.
Hautschutz
Handschutz

Geeigneter Handschuhtyp : EN 374.

Geeignetes Material : Butylkautschuk

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) : 480 min.

Dicke des Handschuhmaterials : 0,3 mm.

Bemerkung : Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben
genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertiberschreitung
Geeignetes Atemschutzgerit
Kombinationsfiltergerat (EN 14387) Filtertyp: A
Allgemeine Hinweise

Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

8.3 Zusatzliche Hinweise
Es wurden keine Tests durchgefuhrt. Die Auswahl wurde bei den Zubereitungen nach bestem Wissen und tber die
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Informationen der Inhaltsstoffe ausgewahlt. Bei Zubereitungen ist die Bestandigkeit von Handschuhschutzmaterialien
nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz geprift werden.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand : Flissig

Farbe : farblos

Geruch
charakteristisch

Sicherheitstechnische KenngréRen
Erstarrungspunkt : (1013 hPa) ca. 25 °C
Flammpunkt : > 100 °C
Untere Explosionsgrenze : nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze : nicht anwendbar
Dichte : (20°C) ca. 0,81 glcm?®
pH-Wert : nicht anwendbar
Kinematische Viskositét : (20°C) ca. 6,48 mm%s
Maximaler VOC-Gehalt (EG) : 5 Gew-%
Maximaler VOC-Gehalt (Schweiz) : 5 Gew-%

9.2 Sonstige Angaben
Keine

10.1 Reaktivitat
Heftige Reaktion mit: Oxidationsmittel, stark. Bildung von: Peroxide.

10.2 Chemische Stabilitét
Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

111 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Akute orale Toxizitat

Parameter : ATEmix berechnet
Expositionsweg : Oral
Wirkdosis : > 2000 mg/kg

Parameter : LD50 ( WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; CAS-Nr. : 8042-47-5 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte

Seite : 5/10
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Wirkdosis : > 5000 mg/kg
Methode : OECD 401
Parameter : LD50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Expositionsweg : Oral
Spezies : Ratte
Wirkdosis : > 5000 mg/kg
Methode : OECD 401
Akute dermale Toxizitat
Parameter : ATEmix berechnet
Expositionsweg : Dermal
Wirkdosis : > 2000 mg/kg
Parameter : LD50 ( WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; CAS-Nr. : 8042-47-5 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Kaninchen
Wirkdosis : > 5000 mg/kg
Methode : OECD 402
Parameter : LD50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Expositionsweg : Dermal
Spezies : Ratte
Wirkdosis : > 19020 mg/kg
Methode : OECD 402
Akute inhalative Toxizitat
Parameter : ATEmix berechnet
Expositionsweg : Einatmen
Wirkdosis : > 20 mg/m3
Parameter : LC50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : > 275 ppm
Expositionsdauer : 7h
Methode : OECD 403
Parameter : LC50 ( WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; CAS-Nr. : 8042-47-5 )
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : > 5000 mg/m?
Expositionsdauer : 4 h
Methode : OECD 403
Atzwirkung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Schwere Augenschéadigung/-reizung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung der Haut

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Sensibilisierung der Atemwege

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende

Wirkung)

Karzinogenitat

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Keimzellmutagenitat

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Reproduktionstoxizitat

Seite : 6/ 10
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Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung

Es sind keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.

Andere schadliche Wirkungen
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fuhren. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Zusiatzliche Angaben
Nicht geprifte Zubereitung. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

Parameter : LC50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Spezies : Poecilia reticulata (Guppy)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : > 1000 mg/I
Expositionsdauer : 96 h
Bewertung : Unschadlich fir Fische bis zur gepruften Konzentration.
Methode : OECD 203
Parameter : LC50 ( WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; CAS-Nr. : 8042-47-5 )
Spezies : Leuciscus idus (Goldorfe)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : > 100 mgl/l
Expositionsdauer : 96 h
Bewertung : Unschadlich fir Fische bis zur gepruften Konzentration.
Methode : OECD 203
Parameter : LC50 ( WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; CAS-Nr. : 8042-47-5 )
Spezies : Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : > 100 mgl/l
Expositionsdauer : 48 h
Bewertung : Unschadlich fur Wasserfldhe bis zur gepriften Konzentration.
Methode : OECD 202
Parameter : LC50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Spezies : Daphnia magna (Grofier Wasserfloh)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : 1919 mg/l
Expositionsdauer : 48 h
Bewertung : Unschadlich fur Wasserfldhe bis zur gepriften Konzentration.
Methode : OECD 202
Parameter : EC50 ( WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; CAS-Nr. : 8042-47-5)
Spezies : Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : > 1000 mg/I
Expositionsdauer : 21D
Seite : 7/10
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Methode : OECD 211
Akute (kurzfristige) Toxizitéat fiir Algen und Cyanobakterien
Parameter : EC50 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Spezies : Pseudokirchneriella subcapitata
Wirkdosis : > 969 mgl/l
Expositionsdauer : 72 h
Bewertung : Unschadlich fir Algen bis zur gepruften Konzentration.
Methode : OECD 201
Toxizitét fiir Mikroorganismen
Parameter : EC50 ( WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; CAS-Nr. : 8042-47-5)
Spezies : Bakterientoxizitat
Wirkdosis : > 1000 mg/I
Expositionsdauer : 40 h
Parameter : EC10 ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Spezies : Pseudomonas putida
Auswerteparameter : Bakterientoxizitat
Wirkdosis : 4168 mg/l
Expositionsdauer : 18 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologischer Abbau

Parameter : Biologischer Abbau ( WEISSES MINERALOEL (ERDOEL) ; CAS-Nr. : 8042-47-5 )
Inokulum : Eliminationsgrad
Auswerteparameter : Aerob
Abbaurate : 24 %
Testdauer : 28D
Methode : OECD 301B
Parameter : DOC-Abnahme ( (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-Nr. : 34590-94-8 )
Inokulum : Biologischer Abbau
Auswerteparameter : Aerob
Abbaurate : 96 %
Testdauer : 28D
Bewertung : Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
Methode : OECD 301F

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

12.8 Zusatzliche okotoxikologische Informationen
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzuftihren. Vorschlagsliste fur Abfallschlissel/Abfallbezeichnungen gemall EAKV

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Seite : 8/10
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Vor bestimmungsgeméaBen Gebrauch
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemal EAK/AVV
13 02 05* - nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieréle auf Mineral6lbasis.

141 UN-Nummer
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.3 Transportgefahrenklassen
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.5 Umweltgefahren
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Keine
Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-
Code

Keine Beférderung als Massengut gemaf IBC-Code.

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschrankungen
Verwendungsbeschrankungen
Verwendungsbeschrankung gemal REACH Anhang XVII Nr.: 3
Hinweise zur Beschiftigungsbeschriankung
Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschiftigungsbeschriankung

Beschéaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) fir werdende oder
stillende Mutter beachten.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Osterreich
Kennzeichnung erfolgt nach 6sterreichischen Vorschriften (Chemikaliengesetz/ChemV).
Verordnung tiber brennbare Fliissigkeiten - VbF
VbF-Klasse : NU
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

16.1 Anderungshinweise
Keine

16.2 Abkiirzungen und Akronyme

14.7

15.1
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ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Européisches Ubereinkommen iiber
die Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe)

AOX: adsorbierbare organisch gebundene Halogene

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

CAS: Chemical Abstracts Service (Unterabteilung der American Chemical Society)

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
(Classification Labelling and Packaging)

EAK / AVV: europaischer Abfallartenkatalog / Abfallverzeichnis-Verordnung

ECHA: Europaische Chemikalienagentur (European Chemicals Agency)

EINECS: : Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonized System
of Classifiaction and Labelling of Chemicals)

IATA: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (International Air Transport Association)

ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung fiir gefahrliche Guter im Seeschiffverkehr (International Maritime Code for Dangerous
Goods)

RID: Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Guter im Schienenverkehr (Réglement concernant le
transport international ferroviaire de marchandises dangereuses)

TRGS: Technische Regel fiir den Umgang mit Gefahrstoffen

VbF: Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten

VOC: flichtige organische Verbindung (volatile organic compound)

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe

WGK: Wassergefahrdungsklasse

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

DGUV: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, GESTIS-Stoffdatenbank

ECHA: Classification And Labelling Inventory

ECHA: Pre-registered Substances

ECHA: Registered Substances

EG-Sicherheitsdatenblatter der Vorlieferanten

ESIS: Chemikalieninformationssystem der EU (European Chemical Substances Information System)

GDL: Gefahrstoffdatenbank der Lander

UBA Rigoletto: Datenbank des Umweltbundesamtes fir wassergefahrdende Stoffe

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]

Es liegen keine Informationen vor.
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sdtze (Nummer und Volitext)

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
16.6 Schulungshinweise

Keine

16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

16.4

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt
bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird,

kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das
so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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