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1.1 Produktidentifikator

Hochleistungs-Rostschutz Wachs, Aerosoldose, 400 mL
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs od  er Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
PC 0.30 - Korrosionsinhibitoren

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsda  tenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nac = hgeschalteter Anwender/Handler)
Bio-Circle Surface Technology GmbH

StraBe : Gewerbestrale 1

Postleitzahl/Ort: 4653 Eberstalzell

Telefon : +43 7241 59 400

Telefax : +43 7241 59 400 10

Ansprechpartner fir Informationen : service@bio-circle.at
1.4 Notrufnummer

+43 1 4064343 Vergiftungsinformationszentrale

1.2

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP ]

Aerosol 1 ; H222 - Aerosole : Kategorie 1 ; Extrem entzindbares Aerosol.
Aerosol 1 ; H229 - Aerosole : Kategorie 1 ; Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

STOT SE 3 ; H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition : Kategorie 3 ; Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewassergeféhrdend : Chronisch 3 ; Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [ CLP]
Gefahrenpiktogramme

Flamme (GHSO02) - Ausrufezeichen (GHS07)

Signalwort
Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, cyclische, < 2% Aromaten
BUTAN ; CAS-Nr. : 106-97-8
PROPAN ; CAS-Nr. : 74-98-6

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H336 Kann Schlé&frigkeit und Benommenheit verursachen.
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H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.
pP211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zundquelle sprihen.
pP251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
pP312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tiber 50 °C/122 °F aussetzen.
Besondere Vorschriften fur ergdénzende Kennzeichnung selemente fur bestimmte Gemische
EUH208 Enthalt Sulfonsduren,Erdoel-, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, cyclische, < 2% Aromaten ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119471843-32-XXXX ;
EG-Nr. : 927-241-2

Gewichtsanteil : 250-<100%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 3 ; H412
BUTAN ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119474691-32-XXXX ; EG-Nr. : 203-448-7; CAS-Nr. : 106-97-8

Gewichtsanteil : 215-<30%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Gas 1 ; H220 Press. Gas (Lig.) ; H280
PROPAN ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119486944-21-XXXX ; EG-Nr. : 200-827-9; CAS-Nr. : 74-98-6

Gewichtsanteil : 25-<15%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Gas 1 ; H220 Press. Gas (Lig.) ; H280
Sulfonséauren,Erdoel-, Calciumsalze ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119488992-18-XXXX ; EG-Nr. : 263-093-9; CAS-Nr. :
61789-86-4

Gewichtsanteil : 205-<1%

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317

Zusatzliche Hinweise
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen
Allgemeine Angaben
In allen Zweifelsféllen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Bei Einatmen von Sprihnebeln einen Arzt konsultieren und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Betroffenen an die
frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Bei Hautkontakt
Bei Beruihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Mit fetthaltiger Salbe eincremen.

Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
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Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

43 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbeha  ndlung
Keine

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel

alkoholbestéandiger Schaum Kohlendioxid (CO2) Trockenldschmittel Sand Pulver
Ungeeignete Loschmittel

Wasser

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre  n

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Bei Verbrennung starke Ruf3entwicklung. Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an die frische
Luft bringen und ruhig lagern. Im Brandfall kénnen entstehen: Ruf3. Substanz, organisch. Kohlenmonoxid Kohlendioxid
(C0o2)

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

5.4 Zusatzliche Hinweise

Zum Schutz von Personen und zur Kilhlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Wenn
gefahrlos mdglich, unbeschédigte Behélter aus der Gefahrenzone entfernen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt
sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristu ngen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Alle Zindquellen entfernen. Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden. Fiir
ausreichende Luftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt. Verschiittete
Mengen sofort beseitigen.
6.2 UmweltschutzmaRhahmen
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die
Kanalisation oder Gewéasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene
Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
Sonstige Angaben
Undichte Dosen aussortieren und wie unter Punkt 13 beschreiben entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

7.1 Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

Wenn eine lokale Absaugung nicht méglich oder unzureichend ist, muss der gesamte Arbeitsbereich ausreichend
technisch beliftet werden. Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Nur im Originalbehalter an einem

6.1
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kuhlen, gut gelifteten Ort aufbewahren. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksicht igung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Ausreichende Lagerraumbeliftung sicherstellen. Vor Sonne schiitzen. Lagertemperatur nie ber 50 °C. Kihl und

trocken lagern.
Lagervorschriften der TRG 300 fur brennbare Aerosole beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

8.1 Zu uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
BUTAN ; CAS-Nr. : 106-97-8

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (A)
Grenzwert : 1600 ppm / 3800 mg/m?
Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (A)
Grenzwert : 800 ppm / 1600 mg/m?3
Version :

PROPAN ; CAS-Nr. : 74-98-6

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (A)
Grenzwert : 2000 ppm / 36000 mg/m?
Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (A)
Grenzwert : 1000 ppm / 1800 mg/m?3
Version :

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Bei Spritzergefahr Schutzbrille verwenden.
Geeigneter Augenschutz
EN 166.

Hautschutz
Handschutz

Bei langerem Hautkontakt Schutzhandschuhe verwenden.
Geeigneter Handschuhtyp : EN 374.
Geeignetes Material : CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) / NBR (Nitrilkautschuk)
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer)  : 120 min. / 480 min.
Dicke des Handschuhmaterials : 0,8 mm./
Bemerkung : Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen und einzuhalten.

Atemschutz
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Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Beliiftung

Geeignetes Atemschutzgerat
Kombinationsfiltergerat (EN 14387)
Typ: A

Bemerkung
Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fur den Einsatz von Atemschutzgeraten
(BGR 190) sind zu beachten.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaflnahmen

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen
mitfihren. Verschmutzte Kleidungsstiicke sind vor der Wiederverwendung zu waschen.

8.3 Zusatzliche Hinweise

Es wurden keine Tests durchgefiihrt. Die Auswahl wurde bei den Zubereitungen nach bestem Wissen und uber die
Informationen der Inhaltsstoffe ausgewahlt. Bei Zubereitungen ist die Bestandigkeit von Handschuhschutzmaterialien
nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz gepriift werden.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und che mischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand : Aerosol

Farbe : farblos

Geruch
charakteristisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Siedebeginn und Siedebereich : (1013 hPa) < 100 °C
Flammpunkt : < 21 °C
Zundtemperatur : > 250 °C
Untere Explosionsgrenze : 1,1 Vol-%
Obere Explosionsgrenze : 6,5 Vol-%
Dampfdruck : (50°C) < 1000 hPa
Dichte : (20°C) Keine Daten verfugbar
Wasserldslichkeit : (20°C) unléslich
pH-Wert : nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat
Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.
10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Bei Temperaturen tber 50 °C Berstgefahr der Dosen.
10.5 Unvertragliche Materialien

Seite : 5/ 12
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Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid Kohlendioxid.

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Wirkungen
Akute orale Toxizitat
Parameter : ATEmix berechnet
Expositionsweg : Oral
Wirkdosis : > 2000 mg/kg
Akute dermale Toxizitat
Parameter : ATEmix berechnet
Expositionsweg : Dermal
Wirkdosis : > 2000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat
Parameter : ATEmix berechnet
Expositionsweg : Einatmen
Wirkdosis : > 20 mg/l
Parameter : LC50 ( PROPAN ; CAS-Nr. : 74-98-6)
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 642 mg/l
Expositionsdauer : 30 min
Parameter : LC50 ( BUTAN ; CAS-Nr. : 106-97-8)
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Ratte
Wirkdosis : 659 g/m?
Parameter : LC50 ( BUTAN ; CAS-Nr. : 106-97-8)
Expositionsweg : Einatmen
Spezies : Maus
Wirkdosis : 680 g/m?

Reizung und Atzwirkung
Primére Reizwirkung an der Haut

Parameter : Priméare Reizwirkung an der Haut ( Sulfonséuren,Erdoel-, Calciumsalze ; CAS-Nr. :
61789-86-4 )
Spezies : Kaninchen
Ergebnis : Nicht reizend
Methode : OECD 404

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Reizung der Augen

Parameter : Reizung der Augen ( Sulfonséauren,Erdoel-, Calciumsalze ; CAS-Nr. : 61789-86-4 )
Spezies : Kaninchen
Ergebnis : Nicht reizend
Methode : OECD 405

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Sensibilisierung
Bei Hautkontakt
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Nach Einatmen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und f  ortpflanzungsgeféahrdende
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Wirkung)

Karzinogenitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Keimzellmutagenitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Reproduktionstoxizitat
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Aspirationsgefahr
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
11.2 Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Es sind keine Daten fir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar.
11.3 Andere schadliche Wirkungen
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fuhren.
11.4 Zusatzliche Angaben
Nicht geprufte Mischung. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat

Parameter : LC50 ( PROPAN ; CAS-Nr. : 74-98-6)
Spezies : Fisch
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 27,98 mgl/l
Expositionsdauer : 96 h

Parameter : LC50 ( BUTAN ; CAS-Nr. : 106-97-8)
Spezies : Fisch
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 27,98 mgl/l
Expositionsdauer : 96 h

Parameter : LC50 ( BUTAN ; CAS-Nr. : 106-97-8)
Spezies : Daphnien
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : 14,22 mg/l
Expositionsdauer : 48 h

Parameter : LC50 ( PROPAN ; CAS-Nr. : 74-98-6 )
Spezies : Daphnien
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : 14,22 mgl/l
Expositionsdauer : 48 h

Parameter : LC50 ( BUTAN ; CAS-Nr. : 106-97-8)
Spezies : Akute (kurzfristige) Algentoxizitat
Wirkdosis : 8,57 my/l
Expositionsdauer : 96 h

Parameter : EC50 ( PROPAN ; CAS-Nr. : 74-98-6 )
Spezies : Algen
Wirkdosis : 7,71 mg/l
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Expositionsdauer : 96 h
Chronische (langfristige) Fischtoxizitéat
Parameter : NOELR ( Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, cyclische, < 2% Aromaten )
Spezies : Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Fischtoxizitat
Wirkdosis : 0,182 mgl/l
Expositionsdauer : 28d
Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Parameter : EL50 ( Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, cyclische, < 2% Aromaten )
Spezies : Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : 22 - 46 mg/l
Expositionsdauer : 48 h
Methode : OECD 202
Parameter : EC50 ( Sulfonsauren,Erdoel-, Calciumsalze ; CAS-Nr. : 61789-86-4)
Spezies : Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : > 1000 mg/l
Expositionsdauer : 48 h
Chronische (langfristige) Daphnientoxizitat
Parameter : NOELR ( Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, cyclische, < 2% Aromaten )
Spezies : Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh)
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Daphnientoxizitat
Wirkdosis : 0,317 mgl/l
Expositionsdauer : 21d
Akute (kurzfristige) Algentoxizitat
Parameter : EC50 ( Sulfonsauren,Erdoel-, Calciumsalze ; CAS-Nr. : 61789-86-4)
Spezies : Scenedesmus subspicatus
Auswerteparameter : Hemmung der Biomassenentwicklung
Wirkdosis : > 100 mg/I
Expositionsdauer : 72h
Chronische (langfristige) Algentoxizitéat
Parameter : NOELR ( Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, cyclische, < 2% Aromaten )
Spezies : Pseudokirchneriella subcapitata
Auswerteparameter : Hemmung der Wachstumsrate
Wirkdosis : <1mgll
Expositionsdauer : 72 h
Methode : OECD 201
Bakterientoxizitét
Parameter : EL50 ( Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, cyclische, < 2% Aromaten )
Spezies : Bakterientoxizitat
Wirkdosis : 1,065 mg/l
Expositionsdauer : 48 h
Parameter : EC50 ( Sulfonsauren,Erdoel-, Calciumsalze ; CAS-Nr. : 61789-86-4)
Spezies : Bakterientoxizitat
Wirkdosis : > 10000 mg/l
Methode : OECD 209
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologischer Abbau
Parameter : BSB (% des ThSB) ( Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, cyclische, < 2%
Aromaten )
Inokulum : Eliminationsgrad
Auswerteparameter : Aerob
Abbaurate : 89 %
Testdauer : 28d
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Bewertung : Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
Methode : OECD 301F
Parameter : BSB (% des ThSB) ( Sulfonséuren,Erdoel-, Calciumsalze ; CAS-Nr. : 61789-86-4 )
Inokulum : Biologischer Abbau
Auswerteparameter : Aerob
Abbaurate : 8,6 %
Testdauer : 28d
Bewertung : Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
Methode : OECD 301F
Parameter : Biologischer Abbau ( PROPAN ; CAS-Nr. : 74-98-6 )
Inokulum : Eliminationsgrad
Auswerteparameter : Anaerob
Abbaurate : 100 %
Testdauer : 385
Parameter : Biologischer Abbau ( BUTAN ; CAS-Nr. : 106-97-8)
Inokulum : Biologischer Abbau
Abbaurate : 100 %
Testdauer : 386 h

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.
12.4 Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12,5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
12.6  Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen
Keine

Die nachfolgend genannten Abfallschliisselnummern sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung
des Produkts. Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender kdnnen unter
Umstanden auch andere Abfallschlisselnummern zugeordnet werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliussel/Abfallbezeichnungen geméal EAK/AVV
Abfallschlussel Produkt
16 05 04* - geféahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlieBlich Halonen).
Abfallschlissel Verpackung
15 01 01 - Verpackungen aus Papier und Pappe.
15 01 04 - Verpackungen aus Metall.
13.2 Zusatzliche Angaben
Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen.

14.1  UN-Nummer
UN 1950
14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
DRUCKGASPACKUNGEN
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Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname :
Uberarbeitet am :
Druckdatum :

02.03.2018
28.01.2020

7~ X
BIO-CIRCLE’
v

MAKING GREEN WORK.

Hochleistungs-Rostschutz Wachs, Aerosoldose, 400 mL

Version (Uberarbeitung) : 6.0.0 (5.0.0)

Seeschiffstransport (IMDG)
AEROSOLS

Lufttransport (ICAO -TI/ IATA-DGR)
AEROSOLS, FLAMMABLE
14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 2
Klassifizierungscode : 5F
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 23
Tunnelbeschrankungscode : D
Sondervorschriften : LQ1Il-EO
Gefahrzettel :

2.1

Seeschiffstransport (IMDG)

Klasse(n) : 2.1
EmS-Nr. : F-D/S-U
Sondervorschriften : LQ1lI-EO
Gefahrzettel :

Lufttransport (ICAO -TI/IATA-DGR)

Klasse(n) : 2.1
Sondervorschriften : EO
Gefahrzettel :

14.4 Verpackungsgruppe

145 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) :  Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO -TI/IATA-DGR) :

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender

2.1

Nein

Keine
147 Massengutbeférderung gemafl Anhang Il des MARPOL  -Ubereinkommens und gemaR IBC -
" Code
nicht relevant
15 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwelt  schutz/spezifische

Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften

AT: Kennzeichnung erfolgt nach dsterreichischen Vorschriften (Chemikaliengesetz/ChemV).
CH: Chemikalienverordnung (ChemV) und Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Chem RRV) sind zu beachten.

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrénkung
Beschéaftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
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Sicherheitsdatenblatt BIO-CIRCLE®

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) N~
MAKING GREEN WORK.

Handelsname : Hochleistungs-Rostschutz Wachs, Aerosoldose, 400 mL
Uberarbeitet am : 02.03.2018 Version (Uberarbeitung) : 6.0.0 (5.0.0)
Druckdatum : 28.01.2020

Beschéaftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) flr werdende oder
stillende Mitter beachten.
Sonstige Vorschriften, Beschrankung  en und Verbotsverordnungen
Aerosolrichtlinie (75/324/EWG)
Osterreich
Verordnung Uber brennbare Flussigkeiten - VbF
VbF-Klasse : NU

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

16.1 Anderungshinweise

02. Einstufung des Stoffs oder Gemischs - 02. Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - 02.
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] - Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung -
03. Gefahrliche Inhaltsstoffe - 14. Transportgefahrenklassen - Landtransport (ADR/RID) - 14. Transportgefahrenklassen
- Seeschiffstransport (IMDG) - 14. Transportgefahrenklassen - Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

16.2 Abkurzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Européisches Ubereinkommen iiber
die Beforderung geféahrlicher Guter auf der Strafe)

AOX: adsorbierbare organisch gebundene Halogene

AwSV: Verordnung uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

CAS: Chemical Abstracts Service (Unterabteilung der American Chemical Society)

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
(Classification Labelling and Packaging)

EAK / AVV: européischer Abfallartenkatalog / Abfallverzeichnis-Verordnung

ECHA: Européaische Chemikalienagentur (European Chemicals Agency)

EINECS: : Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonized System
of Classifiaction and Labelling of Chemicals)

IATA: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (International Air Transport Association)

ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung fiir gefahrliche Guter im Seeschiffverkehr (International Maritime Code for Dangerous
Goods)

RID: Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr (Réglement concernant le
transport international ferroviaire de marchandises dangereuses)

TRGS: Technische Regel fur den Umgang mit Gefahrstoffen

VbF: Verordnung tber brennbare Flussigkeiten

VOC: fliichtige organische Verbindung (volatile organic compound)

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender Stoffe

WGK: Wassergefahrdungsklasse

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
DGUV: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: Classification And Labelling Inventory
ECHA: Pre-registered Substances
ECHA: Registered Substances
EG-Sicherheitsdatenblétter der Vorlieferanten
ESIS: Chemikalieninformationssystem der EU (European Chemical Substances Information System)
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Lander
UBA Rigoletto: Datenbank des Umweltbundesamtes fiir wassergefahrdende Stoffe
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsm ethode gemaR Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]

Es liegen keine Informationen vor.
16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

16.4
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H220 Extrem entziindbares Gas.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwérmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
16.6 Schulungshinweise
Keine
16.7 Zusatzliche Angaben
Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt
bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird,

kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrticklich etwas anderes ergibt, nicht auf das
so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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